FLOS Specifiche Tecniche

Smithfield Suspension

{ di Jasper Morrison , 2009

Lampada a sospensione con luce diretta. Corpo in alluminio.
Disponibile nelle versioni bianca, nera con finitura lucida e
MUD. Diffusore stampato a iniezione in metacrilato opalino.
Attacco a soffitto in acciaio con cavo di sospensione in acciaio.
Cavo elettrico a 5 poli con doppio isolamento in PTFE (fluoro
polimero), lunghezza utile 400 cm.

Montaggio Sospensione
Ambiente Per interni
Peso 5Kg
Fonti luminose 4 x RF29186 LED 10W E27 3000K A70 [e] 265Im
disponibili Dimmable
4 x RF28782 LED 10W E27 2700K A70 [e] 965Im
Dimmable
4 x RF28665 LED 15W E27 2700K [e] 2000Im
Dimmable
4 x RF28666 LED 17W E27 2700K [e] 1900Im
Dimmable
4 x RF26259 LED 17W E27 2700K [e] 1900Im
Dimmable
4 x RF26258 LED 17W E27 3000K [e] 2000Im
Dimmable
Emergenza Senza
Voltaggio 220-250V
Potenza MAX 230W
£ Batteria No
§ Alimentatore inclusoSi
£
w Lunghezza del cavo 2700 mm
600 mm Materiali Alluminio, Metacrilato
Colori @ F1370031 - Nero Opaco 790,00€
. F1371030 - Nero Lucido 790,00€
F1371009 - Bianco 790,00€
@ F1371021 - Mud 790,00€

La fonte luminosa & esclusa.

Il prezzo indicato & valido all'interno dell'area
Euro, ed & da intendersi IVA inclusa.

Certificazioni Icel & |
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